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HI-CAP XLS

 

OMINAISUUKSIA

Korkea pölynsitomiskyky Kartionmuotoiset taskut takaavat
tasaisen ilman jakaantumisen

Valettu, aerodynaamisesti muotoiltu
muovikehys

Käyttökohteet Suurimpien hiukkasten esisuodatus

Kehys Valettu muovikehys

Materiaali Synteettinen

Mitat Kehyksen mitat standardin EN15805 mukaisesti

Suurin ilmavirta 1,25 x nimellisilmamäärä

Max lämpötila (°C) 70ºC

Kosteus (max.RH) 100%

Asennus
SP- tai Modlair -asennuskehykset, CamCube-HF -suodatinkotelot, 
ilmanvaihtokoneet
ja -laitteistot

Tuote nro. Tyyppi EN779 ISO16890 Mitat LxKxS (mm) Ilmamäärä/painehäviö (m³/h/Pa) Taskuja lkm Pinta-ala (m²) Paino (kg)

1013408 HC XLS-66/370 G4 Coarse 60% 592x592x370 3400/35 6 2,6 1
1013458 HC XLS-56/370 G4 Coarse 60% 490x592x370 2800/35 5 2,2 0,9
1013524 HC XLS-36/370 G4 Coarse 60% 287x592x370 1700/35 3 1,3 0,6
1013660 HC XLS-65/370 G4 Coarse 60% 592x490x370 2800/35 6 2,2 0,9
1013587 HC XLS-63/370 G4 Coarse 60% 592x287x370 1700/35 6 1,3 0,6
1013402 HC XLS-66/520 G4 Coarse 60% 592x592x520 3400/30 6 3,7 1,2
1013454 HC XLS-56/520 G4 Coarse 60% 490x592x520 2800/30 5 3 1
1013518 HC XLS-36/520 G4 Coarse 60% 287x592x520 1700/30 3 1,8 0,7
1013655 HC XLS-65/520 G4 Coarse 60% 592x490x520 2800/30 6 3 1,1
1013582 HC XLS-63/520 G4 Coarse 60% 592x287x520 1700/30 6 1,8 0,7

Myös muita kokoja saatavilla.


